
HeatLine
Feuerköpfl

Erstaunlich anpassbar
Elementares, zeitloses Design verspricht einen 
optimalen Blick auf Ihr behagliches Feuer in jeder 
Ecke des Raumes

www.stocker-kaminsysteme.com



HeatLine Feuerköpfl
Kaminofen als platzsparende Ecklösung für Scheitholz und Holzbriketts
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Kurzbeschreibung

Elementares, zeitloses Design ver-
spricht einen optimalen Blick auf Ihr 
behagliches Feuer!

Die große Scheibe bietet aus allen Per-
spektiven eine uneingeschränkte Sicht 
aufs Feuer. Durch sein zeitloses Design 
passt sich dieser gelungene Kaminofen 
Ihrem Wohnraum an und sorgt für ein 
wohltuendes, feuriges Ambiente. Durch 
seine Variabilität im Anschluss findet 
er überall seinen Platz und macht den 
Wohnraum zu einem gemütlichen Ort 
zum Verweilen und Wohlfühlen!

Maße (H x B x T)

 – 1.400 x 472 x 472 mm

Nennwärmeleistung

 – 9 kW

Abgasstutzen

 – 150 mm

Abgasanschluss

 – oben oder seitlich hinten rechts/links

Gewicht

 – ca. 185 kg

Abgasmassenstrom

 – 8,9 g/s

Abgastemperatur 

 – 270 °C

Mindestförderdruck  

 – 12 Pa 

Wirkungsgrad

 – > 80 %

Brennstoff 

 – Scheitholz (maximale Scheitlänge 35 
cm), Holzbriketts

Externer Luftanschluss 

 – 125 mm hinten / unten

Abstand zu brennbaren Bauteilen:

 – hinten:     20 cm  
 – vorne:     80 cm  

Besonderheiten

 – Elegante Korpusfarbe gegen Aufpreis 
aus unserer Farbpalette wählbar

 – Feststehender Feuerrost aus 
Kesselstahl

 – Zuluftregelung mechanisch von 
außen

 – Scheibenspülung
 – Feuerraum in weiß. Schwarz gegen 

Aufpreis wählbar
 – Herausnehmbarer Aschekasten
 – Anschlagrichtung der Feuerraumtüre 

bestellbar

Montage 

 – Passend zu ConnectLine Rauchrohren
 – Hohe Montagegeschwindigkeit durch 

Vormontage

EU-Richtlinien

 – Energieeffizienzklasse A
 – Geprüft nach Ökodesign-Richtlinie
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Tel.: +43 512 28 88 81, Fax: +43 512 28 88 81 - 10
office@stocker-kaminsysteme.com, www.stocker-kaminsysteme.com


