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Versetzanleitung

KombiLine Geschosshoher Kamin
LAS-F fur Keramik, dreischalig,
feuchteunempfindlich, raumluftunabhangig

StOdKer www.stocker.tirol




1. Anschlagen am Kran
2. Versetzen des 1. Elements

3. Versetzen des 2. Elements und folgende
4. AusfUhrung der biegesteifen Verbindung
5. Ausfuhrung der Schornsteinmdndung

6. Abschlussarbeiten
/. Kondensat-Entsorgung

1. Anschlagen am Kran

Die Versetzhaken des Vierer-
krangehdnges (mind. 4 m lang) in die
eingedrehten Versetzschlaufen des
Schornsteinelements Nr. 1 (mit
Revisionstur und Kondensatablauf)
einhaken. Vorsichtig anheben, bis
Fertigteil komplett in der Luft hadngt. Nun
zum Einbbauort transportieren.

Achtung: Nur mitgelieferte
Versetzschlaufen verwenden!

2. Versetzen des 1. Elements

Auf die richtige Position achten!
Grundung des Schornsteins nur auf
tragfahigem Untergrund!

Das 1. Fertigteil im Mortelbett auf den
Rohboden setzen. Schornsteinelement
lotrecht ausrichten und abstutzen oder
in die Decke einspannen (fur die Mon-
tage reichen Holzkeile aus).
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Krangehdnge
mind. 4.00 m

Versetzschlaufen

Feuerungsanschluss
mit Blendblech

RevisionstUr

Kondensatablauf

Mortelbett

mit oder ohne Sockel
(Bodenaufbau bzw.
Kondensatablauf
beachten)



Nach dem Ablassen im Mortelbett Versetz-
schlaufen herausdrehen und fur das ndchste
Element verwenden.

3. Versetzen des zweiten Elements

Der mitgelieferte Kleber dient zum Verklelbben der
Mantelsteinfldchen und muB nun gebrauchsfertig
angeruhrt werden. Den Kleber ca. 4 mm dick auf
den Mantelstein auftragen. Danach Saurekitt genau
nach Richtlinie des Herstellers anmischen. Die zu ver-
bindenden Rohre mit einem feuchten Schwamm
sGubern und leicht anfeuchten, dann den S&urekitt
auftragen. Isolierung von Fremdstoffen freinalten.
Das folgende Element (Nr. 2 nach Einbaukennzeich-
nung) mit dem Kran vorsichtig zum Einbauort trans-
portieren. Uber das bestehende Element ein Brett
legen und Nr. 2 soweit ablassen, bis die Rohrscule
aufsteht. Nicht das Keramikrohr belasten, sondern
Last seitlich auf den Mantelstein verteilen! Nun erst
das Sicherungsband abschneiden und entfernen.
Die RohrsAule gleitet langsam heraus, bis sie von der
eingebauten Sicherungsschlinge gehalten wird (ca.
10 - 15 cm, die Seilschlinge verbleibt im Fertigteil).
Bei zweizligigen Schornsteinen erst die RohrsGule
bearbeiten, die weiter heraussteht.

Das Ende mit einem Schwamm reinigen, leicht
anfeuchten und durch Ablassen mit dem Kran
zusammenfugen. Dabei ist darauf zu achten, dass
die RohrsGulen ganz genau aufeinander gestellt
werden. Nun das Element auf die Kleberfuge
ablassen, mit der Wasserwaage ausrichten und in
der daruberliegenden Deckenaussparung ein-
spannen. Mit einem Schwamm an einer Stange die
Uberstehenden Sdurekittreste im Inneren der
Rohrsdule entfernen und die Fuge glatten. Mit den
folgenden Elementen wie oben beschrieben
fortfahren.
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Holzkeile zum
Sichern bei
der Montage

Kunststoff-
sicherungs-
band
abschneiden
und
herausziehen



4. Ausfihren der biegesteifen Verbindung

Am oberen Ende des Elements, bei dem
eine biegesteife Verbindung vorgesehen
ist, werden nach dem Herausdrehen der
Versetzschlaufen vier Verbinderhudlsen ein-
geschraubt. Der weitere Versetzvorgang
folgt wie Punkt 3.

Die biegesteife Verbindung kommt dadurch
zustande, dass an den Ecken des oberen
Elements die Bewehrungsstdlbe unten 9 cm
herausstehen, die beim Zusammenfugen in
die Verbinderhulsen eingeklebt werden. Die
Hulsen mussen sauber und fettfrei sein, in
den Gewindegdngen stehendes Wasser
muss entfernt werden

FUr die Kleberkartusche nur die mitgelieferte
Mischerduse verwenden. Die ersten 10 cm
Klebemasse nach Anbruch einer neuen
Kartusche sind unbrauchbar!

Die Bauteile sorgfaltig anpassen, dann den
Kleber in die Hulsen einfdllen bis ca. 5§ mm
unterhallb Oberkante. Innerhallb von 5 Minu-
tfen mussen nun die Kaminteile zusammen-
gesetzt sein, bevor der Kleber auszuhdarten
beginnt (Tabelle beachten). Bei 20°C ist die
Verbindung bereits nach ca. 15 Minuten
elastbar.

Zum Schluss werden die Aussparungen mit
Mortel verschlossen.

Kaminverbinder
einschrauben

Bewehrungsstébe
ragen ca. 9 cm vor

Die ersten 10 cm Kleber
nicht verwenden!

Temperatur | Verarbeitungs- | Aushdrtezeit
°C zeit (Minuten) | (Stunden)
-10 40 7
0 30 5.6
5 20 4.5
20 5 3
30 3 1

<« Aussparungen
mit Mortel
verschlieBen

=



5. Ausflihrung der
Schornsteinmiindung

Lange des letzten Rohrs prafen:

Es muss genau 21 cm Uber die
Abdeckplatte herausstehen. Das
Sicherungsseil im Gitter einhdngen,
dann Abstromkonus aufdrdcken.
Einspannen durch Befestigung von
FUhrungsschienen auf den Sparren.
Abstdnde zu anderen Bauteilen:
landessperzifische Vorschriften beachten!
Bei feuchteunempfindlichen Schorn-

steinen muss zusatzlich der Schornsteinkopf im

Kaltbereich mit Mineralfaser-Dadmmplatten
mind. 3 cm geddmmt werden.

6. Abschlussarbeiten

Alle Achtknoten, die auBen an der
Mantelsteinfldche zu sehen sind,
werden nach der Montage abge-
schnitten. Evtl. vorhandene Holzkeile
in den Deckenaussparungen ent-
fernen und eine Mineralfaser-D&mm-
platte mit mind. 2 cm (Brandschutz-
klasse A1) um den Schornstein
anbringen. Verbleibende Zwischen-
r&ume evtl. mit Beton verfullen.

7. Kondensat-Entsorgung

Entsorgung des anfallenden Kondensats je
nach Menge regeln (evil. mit Kaminkehrer-
meister abkldren). Schlauch nicht kdrzen,
Durchhang dient als Siphon. Ablaufhdhe
beachten!

mit dem Messer
alle Achtknoten
entfernen

Holzkeile

/ W entfernen

Da&mmung
einlegen
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